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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante dans les immeubles batis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 1688
Date du repérage : 03/04/2018

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du
travail conjointement aux arrétés du 21 décembre 2012 et du 26 juin
2013 et conformément aux articles R4412-61 a R4412-65, R4412-97 du
Code du Travail et L541-1 a L541-8 du Code de I'Environnement.
Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans les immeubles bétis

Immeuble bati visité

Adresse Rue :..oovvvveninns rue de la mairie
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Code postal, ville : 24680 GARDONNE
Section cadastrale A, Parcelle numéro 1305 et 276,

Périmétre de repérage | .iiiiiiiiiiiiiinenn. Travaux (voir croquis)
Type de logement: | e, Autres
Fonction principale du | ... Autres
batiment: | < 1949

Date de construction :

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : Mairie de Gardonne
Adresse : ........ rue de la mairie
24680 GARDONNE
Le donneur d’ordre Nom et prénom :
Adresse : ........
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Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Org_a_nlsme Det.::u_l de_ la
certification certification
Opérateur(s) de
repérage ayant
participé au
reperage Obtention : 12/06/2017
""""""""""" Mr CROUE Opérateur de | “CC QUALIXPERT 174 &\« hce : 18/08/2021
Johannes repérage rue Borrel 81100 N° de certification :
Personne(s) perag CASTRES )
signataire(s) C2402
autorisant la
diffusion du
rapport

Raison sociale de I'entreprise : ImmoDiag24 (Numéro SIRET : 799378492 00018)
Adresse : 10 résidence Belles Rives, 24400 Saint Front de Pradoux

Désignation de la compagnie d'assurance : MMA

Numéro de police et date de validité : 114231812 / 31/12/2018

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 13/04/2018, remis au propriétaire le 13/04/2018

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 45 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de I'amiante aprés analyse en
laboratoire :
Plaques en fibres-ciment (Extérieur - sous tuile)

- des matériaux et produits ayant fait I'objet d'analyse, ne contenant pas
d'amiante :
Chape (Piece 1)
Enduit (Piece 1)
Peinture (Piece 1)
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (tableau de la porte) (Piece 1)
Chape (Piece 2)
Enduit (Piece 2)
Enduit ciment (Piece 2)
Enduit (Piece 3)
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Extérieur)
Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)
(Extérieur)
Jonction bitumineuse (Extérieur)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de
locaux, composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et
pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin
de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant -

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : Institut technique des gaz et de I'air (ITGA)
Adresse : .........cociiiiiiiiiiiiiiii Parc Edonia, Bat R, Rue de la Terre Adélie, CS 66862 35768
SAINT GREGOIRE Cédex
Numéro de l'accréditation Cofrac : n° 1-5967
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3. — La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans limmeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati,

décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet
immeuble, ou partie dimmeuble, les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I'habitation prévoit que « Les
propriétaires des immeubles batis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser,
préalablement a la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits
de la liste C contenant de I'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de |'évaluation des
risques que le maitre d’ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogene
portant sur les matériaux susceptibles d’en contenir et qui doivent faire I'objet de travaux.
Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des
matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de
référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits
contenant de I'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de |'amiante sont définies de fagon non
exhaustive dans I'annexe 13-9 du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et
par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de I’Annexe 13.9 du Code de la santé
publigue et I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’Aolt 2017

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non
exhaustive)

Composant de la

. Partie du composant a vérifier ou a sonder
construction

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées Plagues en fibres-ciment

Ardoises composites

Ardoises Ardoises fibres-ciment

Conduits de cheminée

Eléments ponctuels Conduits de ventilation

Conduits d'évacuation d'eau

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux bitume ("shingle")

Revétements bitumineux
Pare-vapeur

détanchéité Revétements

Colles
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Accessoires de toitures

Panneaux sandwichs

Rivets

Faitages

Closoirs

Plagues

Joints d'assemblage

Tresses

Bardages

Plaques fibres-ciment

Bacs fibres-ciment

Ardoises fibres-ciment

Isolants sous bardages

Murs et cloisons

Aiiuis de fenétres Eléments fibres-ciment

Flocages

Enduits projetés

Revétements durs (plagues planes fibres-ciment)

Joints de dilatation

Poteaux (périphériques et
intérieurs)

Flocages

Enduits projetés

Joints de dilatation

Entourage de poteaux (carton)

Entourage de poteaux (fibres-ciment)

Entourage de poteaux (matériau sandwich)

Entourage de poteaux (carton+platre)

Peintures intumescentes

Cloisons légéres ou
préfabriquées

Panneaux de cloisons

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)

Gaines et coffres verticaux

Flocages

Enduits projetés coupe-feu

Enduits lissés coupe-feu

Enduits talochés coupe-feu

Plafonds

Panneaux
Portes coupe-feu, portes | Vantaux
pare-flammes Joints

Flocages

Enduits projetés

Panneaux collés ou vissés

Coffrages perdus (carton-amiante)

Coffrages perdus (fibres-ciment)

Coffrages perdus (composites)

Poutres et charpentes
(périphériques et
intérieures)

Flocages

Enduits projetés

Peintures intumescentes

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies

Jonctions avec la facade

Calfeutrements

Joints de dilatation

Gaines et coffres
horizontaux

Flocages

Enduits projetés

Panneaux

Jonction entre panneaux

Faux-plafonds

Revétements de sol
(I'analyse doit concerner
chacune des couches du

revétement)

Panneaux

Plaiues

Dalles plastiques

Colles bitumineuses

Revétement plastique avec sous-couche

Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits

Revétement bitumineux des fondations
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d

Revétements de murs

Conduits de fluides (air,
eaux, autres fluides)

Sous-couche des tissus muraux

Revétements durs (plagues de menuiseries)

Revétements durs (fibres-ciment)

Colles des carrelages

Calorifugeages

Enveloppes de calorifuges

Conduits fibres-ciment

Conduits de vapeur,
fumée, échappement

Conduits fibres-ciment

joints entre éléments

Mastics

Tresses

Manchons

Clapets / volets coupe-feu

Clapets coupe-feu

Volets coupe-feu

Rebouchage

Vide-ordures

Portes et cloisons palieres

Conduit fibres-ciment

Portes palieres

Cloisons palieres

Trémie

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Machinerie

Chaudieres, tuyauteries,
étuves, groupes
électrogenes, convecteurs
et radiateurs,
aérothermes.....

Fours, étuves,
tuyauteries...

Coffrages et fonds de
coffrages perdus

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes internes

Plaques isolantes externes

Tissu amiante

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plagues isolantes

Tissu amiante

Freins

Embrayages

Eléments fibres-ciment
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@Am iante

Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures,
Terrasses et étanchéités

Plagues ondulées et planes

Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés a la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verriéres

2 - Parois verticales
extérieures et Fagades

Facades Iégéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Isolant et protection thermigue ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux facades

3 - Parois verticales
intérieures

Murs et cloisons maconnés

Poteaux

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers
techniques

Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires
intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-
charges et escaliers
mécaniques

Portes et cloisons palieres

parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et
accessoires

Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a
bois a fuel, & charbon, Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles a broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et
soubassements

Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries
et réseaux divers

Conduits, Siphons

\oiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de
composants suivantes :

Partie du composant ayant été

. z . .- Sur demande ou sur information
inspecté (Description)

Composant de la construction

Néant _

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage
figurant sur le schéma de repérage joint en annexe a lI'exclusion des locaux ou parties
d’immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des travaux :

Voir plans fournis

Il s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage
figurant sur le schéma de repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties
d'immeuble n'ayant pu étre visités.

Descriptif des pieces visitées

Piece 1, Piece 2,
Piece 3
Localisation Description
Néant -

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place Non
Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati en toute sécurité Oui
Observations :
Néant

4.2 Date d’'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 28/03/2018

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 03/04/2018

Heure d’arrivée : 14 h 30

Durée du repérage : 02 h 20

Personne en charge d’accompagner 'opérateur de repérage : Mr le Maire

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020,
révision d’Ao(t 2017.

. - Sans

Observations Oui Non Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site X - -
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X
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4.4 Plan et procédures de prélévements

L'ensemble des préléevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures
d’intervention.

5. — Résultats détaillés du repérage

5.0 Liste des matériaux reconnus visuellement

i e . P Conclusion Etat de .
Localisation Identifiant + Description (justification) conservation Commentaires
Piece 1 Identifiant; M001-P00 (horas anayse en
Description: Chape P Y
laboratoire)
Identifiant: M006-PO06 Absence d'amiante
o . (Apres analyse en
Description: Enduit ;
laboratoire)
Identifiant; M007-P007 Absence d'amiante
L (Apres analyse en
Description: Peinture -
laboratoire)
Identifiant: _M010-_P010, . Absence d'amiante
Description: Enduit extérieur N
U . (Apres analyse en
(projeté, lissé ou taloche) (tableau .
laboratoire)
de la porte)
P Absence d'amiante
Piéce 2 4Identl_f|a_nt. _M002 P0O2 (Apres analyse en
Description: Chape ;
laboratoire)
Identifiant: MO04-P004 Absence d'amiante
o . (Apres analyse en
Description: Enduit -
laboratoire)
Identifiant: MO05-P005 Absence d'amiante
Description: Enduit ciment (Apres analyse en
Description: .
laboratoire)
bitce 3 Identifiant: M003-P003 ‘\(zserg‘;eai amiante
Description: Enduit P Y
laboratoire)
Identifiant: M0O09-P009 Absence d'amiante
Extérieur Description: Enduit extérieur (Aprés analyse en
(projeté, lissé ou taloché) laboratoire)
Identifiant: MOO8-PO08 Absence d'amiante
Description: Enrobé bitumineux des N
A : (Apres analyse en
couches de voirie (juste partie laboratoire)
bitume)
Identifiant: MO11-P011 ‘\(zserg‘;eai amiante
Description: Jonction bitumineuse P Y
laboratoire)
Identifiant: M012-P012 Présence d'amiante Voir les Mesures d'ordre
Description: Plaques en fibres- (Apreés analyse en général - Obligations
ciment laboratoire) réglementaires

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de

I'amiante, états de

conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

. .- e — Conclusion - 2 i .
Localisation Identifiant + Description (justification) Etat de conservation et préconisations
. Présence
Extérieur - sous Ldentifiant: M012-P012 d'amiante Préconisation : Voir les Mesures d'ordre

tuile

Description: Plaques en
fibres-ciment

(Apreés analyse
en laboratoire)

général - Obligations réglementaires
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@Am iante

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante apreés analyse

Localisation

Identifiant + Description

Piece 1

Identifiant: M001-P001
Description: Chape

Identifiant: M006-P006
Description: Enduit

Identifiant: MO07-P007
Description: Peinture

Identifiant: M010-P010
Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (tableau de la porte)

Piéce 2

Identifiant: M002-P002
Description: Chape

Identifiant: M004-P004
Description: Enduit

Identifiant: M0O05-P005
Description: Enduit ciment

Piece 3

Identifiant: M0O03-P003
Description: Enduit

Extérieur

Identifiant: M009-P009
Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Identifiant: MO08-P008
Description: Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)

Identifiant: M011-P0O11
Description: Jonction bitumineuse

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation

Identifiant + Description

Néant

E.U.R.L. ImmoDiag24 RCS 799 378 492 / APE :7120 B / Certifié par LCC Qualixpert

11/45
Rapport du :

13/04/2018




Repérage Amiante - Travaux n° 1688

@Am iante

5.4 Récapitulatif zone par zone

Conclusion
I ifi + D ipti E i
Zone dentifiant escription (justification) tat de conservation
Localisation : Piece 1 .
Prélévements : POO1 Abser]ce d'amiante
M001 Description - (Apres analyse en
bescription .
laboratoire)
Chape
Localisation : Piece 1 .
Prélevements : PO06 Abser‘lce d'amiante
M006 Description (Apres analyse en
—L .
Enduit laboratoire)
Localisation : Piece 1 s
Prélevements : PO07 Abser]ce d'amiante
M007 Description : (Apres analyse en
—L .
- laboratoire)
Peinture
Localisation : Piece 1 —
Préléevements : PO10 Abser]ce d'amiante
M010 Description - (Apres analyse en
Description : .
. L STy , laboratoire)
Enduit extérieur (projete, lisse ou taloché) (tableau de la porte)
Localisation : Piece 2 )
s . Absence d'amiante
M002 7Prel%\;z?r?nttiiﬁ I_DOOZ (Aprés analyse en
Description : .
laboratoire)
Chape
Localisation : Piece 2 .
Prélevements : PO04 Abser‘lce d'amlante
M004 Description : (Apres analyse en
—b .
Enduit laboratoire)
Localisation : Piece 2 .
Prélevements : PO0O5 Abser]ce d'amiante
MO0O05 Description : (Apres analyse en
—b -
= laboratoire)
Enduit ciment
Localisation : Piece 3 s
Prélévements : PO03 Abser‘lce d'amlante
M003 Description - (Apres analyse en
Description : .
- laboratoire)
Enduit
Localisation : Extérieur Absence d'amiante
Prélevements : PO09 \
M009 Description - (Apres analyse en
Description . -
. - EET . laboratoire)
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)
Localisation : Extérieur .
Prélevements : PO0O8 Abseqce d'amiante
M008 Description : (Apres analyse en
Description © .
Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) laboratoire)
Localisation : Extérieur Absence d'amiante
Prélévements : PO11 \
MO11 Description - (Apres analyse en
Description : .
- - - laboratoire)
Jonction bitumineuse
Localisation : Extérieur — sous tuile Présence
M012 Prélévements : P012 d'amiante

Description :
Plaques en fibres-ciment

(Apreés analyse
en laboratoire)
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6. — Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont
certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur
www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait a Saint Front de Pradoux, le 13/04/2018

Par : Mr CROUE Johannes .
Signature du représentant :
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Repérage Amiante - Travaux nec 1688 a)) Amiante

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 1688

Informations conformes a I'annexe III de l'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés
d’amiante sont classées comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de
fibres d’amiante est a l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires)
et d’‘autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I|'amiante est un préalable a
I’évaluation et a la prévention des risques liés a |'amiante. Elle doit étre complétée par
la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I’exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans
Iimmeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante afin de remédier au plus tot aux situations d‘usure anormale ou de
dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et
produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels
qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou
produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les
centres d’élimination prés de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée
par I'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes
7.1 Schéma de repérage
7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage
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a P Amiante
//
@ Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol
/.
====ﬂ
Conduit autre que I}
o fibro-ciment H Carrelage
) |
Brides Colle de revétement NOI’_T] _du proprietaire :
Mairie de Gardonne
Adresse du bien :
rue de la mairie
Dépot de Matériaux Dalles de faux-plafond 24680
contenant de I'amiante GARDONNE
Matériau ou produit sur Toiture en fibro-ciment
lequel un doute persiste
. e Toiture en matériaux
a Présence d‘amiante composites
0 .
7.2 - Annexe - Rapports d'essais
Identification des prélevements :
Idelnj:nfnant et Localisation Composant _de la Parties du Description
prélevement construction composant
Chape
5 - Planchers et Ref Laboratoire: 1T021804-10969
M001-P001 Piece 1 planchers techniques - Chape Commentaires Laboratoire:
Revétements de sols Peinture / Matériau compact gris
hétérogeéne
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Chape
5 - Planchers et Ref Laboratoire: 1T021804-10970
M002-P002 Piece 2 planchers techniques - Chape Commentaires Laboratoire:
Revétements de sols Matériau compact marron / Matériau
gris hétérogene
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Enduit
3 - Parois verticales Ref Laboratoire: 1T021804-10971
M003-P003 Piece 3 intérieures - Murs et Enduit Commentaires Laboratoire: Enduit
cloisons magonnés platreux blanc / Matériau compact gris
hétérogene
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
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@Am iante

Identifiant et I Composant de la Parties du P
prélévement Localisation construction composant SEEETELR
Enduit
3 - Parois verticales Ref Laboratoire: 1T021804-10972
M004-P004 Piece 2 intérieures - Murs et Enduit Commentaires Laboratoire: Enduit
cloisons magonnés platreux blanc / Matériau beige
hétérogéne
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Enduit ciment
3 - Parois verticales Ref Laboratoire: 1T021804-10973
M005-P005 Piéce 2 intérieures - Murs et Enduit ciment Commentaires Laboratoire: Enduit
cloisons magonnés platreux blanc / Matériau gris
hétérogéne
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Enduit
3 - Parois verticales Ref Laboratoire: 1T021804-10974
M006-P006 Piece 1 intérieures - Murs et Enduit Commentaires Laboratoire: Enduit
cloisons magonnés platreux blanc / Matériau beige
hétérogéne
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Peinture
M007-P007 Pidce 1 Menuiseries Peinture Re;';l:;’;ttz'irr:;Izgﬁifgfoilr%?5
Peintures multiples / Bois
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Enrobé bitumineux des couches de
voirie (juste partie bitume)
Enrobé
10 - Aménagements, bitumineux des
M008-P008 Extérieur voiries et réseaux divers couches de Ref Laboratoire: IT071804-18834
- Voiries voirie (juste Commentaires Laboratoire:
partie bitume) Agrégats d'enrobés bitumineux
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Enduit extérieur (projeté, lissé ou
taloché)
2 - Parois verticales . -
. extérieures et Facades - | CNOUIt eXEErieUr | pof ) ahoratoire: IT021804-10976
M009-P009 Extérieur (projeté, lisse : P :
Facades lourdes y M Commentaires Laboratoire: Enduit
compris poteaux ou taloche) platreux blanc / Matériau beige
hétérogéne
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Enduit extérieur (projeté, lissé ou
taloché) (tableau de la porte)
2 - Parois verticales Enduit extérieur .
N extérieures et Fagades - Ref Laboratoire: 1T021804-10977
M010-P010 Piece 1 (tableau de la : P :
Facades lourdes y Commentaires Laboratoire: Enduit
compris poteaux porte) platreux blanc / Matériau compact gris
hétérogéne
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
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Identifiant et I Composant de la Parties du P
prélévement Localisation construction composant SEEETELR
Jonction bitumineuse
1 - Couvertures, _ Ref Laboratoire: IT021804-10978
M011-P0O11 Extérieur "I'0|ture,§,,Terrgslses et 'Jon<_:t|on Commentaires Laboratoire:
etanchgllte§ - Elements bitumineuse Matériau bitumineux noir avec
associes a la toiture aluminium avec poussiéres
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Plagues en fibres-ciment
Commentaires prélévement:
1 - Couvertures, Plaques en fibres-ciment (y compris
. Toitures, Terrasses et Plaques en plaques « sous tuiles »)
M012-PO12 Exterieur étanchéités - Plaques fibres-ciment Ref Laboratoire: 1T021804-10979
ondulées et planes Commentaires Laboratoire:
Peinture / Fibrociment gris avec fibres
visibles avec poussiéeres
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

Copie des rapports d’essais :
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Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10969 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10969
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon P1 Gardonne Sol local 1 béton - Chappe - -

Description ITGA Peinture / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou T 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
» Peinture non séparable + matériau META le 19/04/2018 Amiante non detecté . 1
compact gris hétérogene

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12 Page1/1
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Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10970 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10970
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon P2 Gardonne Sol local 2 béton - Chappe - -

Description ITGA Matériau compact marron / Matériau gris hétérogéne

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou T 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Matériau compact marron + matériau META le 19/04/2018 Amiante non detecté . 1
gris hétérogéne

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12 Page1/1
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Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10971 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10971
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon P3 Gardonne Mur local 3 enduit - Enduit - -

Description ITGA Enduit platreux blanc / Matériau compact gris hétérogene

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou T 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
» Enduit platreux blanc + matériau META le 19/04/2018 Amiante non detecté . 1
compact gris hétérogene non
séparable

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10972 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10972
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon P4 Gardonne Mur piéce 2 enduit - Enduit - -

Description ITGA Enduit platreux blanc / Matériau beige hétérogéne

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou T 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Enduit platreux blanc + matériau beige META le 19/04/2018 Amiante non detecté . 1
hétérogéne non séparable

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Repérage Amiante - Travaux n° 1688

Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10973 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10973
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon P5 Gardonne Mur + cheminée enduit ciment local 2 - Enduit - -

Description ITGA Enduit platreux blanc / Matériau gris hétérogene

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou T 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Enduit platreux blanc non séparable + META le 19/04/2018 Amiante non detecté . 1
matériau gris hétérogene

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12 Page1/1

E.U.R.L. ImmoDiag24 RCS 799 378 492 / APE :7120 B / Certifié par LCC Qualixpert

30/45

Rapport du :
13/04/2018




Repérage Amiante - Travaux n° 1688

Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10974 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10974
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon Pé Gardonne Mur local 1 enduit - Enduit - -

Description ITGA Enduit platreux blanc / Matériau beige hétérogéne

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou T 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Enduit platreux blanc non séparable + META le 19/04/2018 Amiante non detecté . 1
matériau beige hétérogéne

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Repérage Amiante - Travaux n° 1688

Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10975 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10975
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon P7 Gardonne ensemble menuiserie peinture - Peinture - -

Description ITGA Peintures multiples / Bois

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou T 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
» Peintures multiples non séparable + META le 19/04/2018 Amiante non detecté . 1
bois

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Repérage Amiante - Travaux nec 1688 a)) Amiante

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862 cofru‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tél: 02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142 Liste des sites et portées

www itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n® 1-5967

ESSAIS

ur en fiabilge

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT071804-18834 EN DATE DU 17/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : [TO718-39959
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : ITO71804-18834
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande GARDONNE

Dossier client =

Echantillon Gardonne P8 - Enrobé - /

Description ITGA Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 /
Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyrique Résultat Ty!Je _Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Agrégats d'enrobés bitumineux - prise META le 17/04/2018 Amiante non detecté o 2

d'essai 1 + agrégats d'enrobés
bitumineux - prise d'essai 2 +
agrégats d'enrobés bitumineux - prise
d'essai 3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Repérage Amiante - Travaux n° 1688

Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10976 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10976
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon P9 Gardonne mur ext enduit - Enduit - -

Description ITGA Enduit platreux blanc / Matériau beige hétérogéne

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou T 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Enduit platreux blanc + matériau beige META le 19/04/2018 Amiante non detecté . 1
hétérogéne non séparable

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Repérage Amiante - Travaux n° 1688

Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10977 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10977
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon P10 Gardonne Tableau porte L1 enduit - Enduit - -

Description ITGA Enduit platreux blanc / Matériau compact gris hétérogene

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou T 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
» Enduit platreux blanc + matériau META le 19/04/2018 Amiante non detecté . 1
compact gris hétérogene non
séparable

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Repérage Amiante - Travaux n° 1688

Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10978 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10978
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon P11 Gardonne Etanchéité toiture - Etanchéité - -

Description ITGA Matériau bitumineux noir avec aluminium avec poussiéres

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne [T 085 ou T 286}

Technique Analytique :
- Microscope Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
» Matériau bitumineux noir avec META le 19/04/2018 Amiante non detecté e 1
aluminium avec poussiéres

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Repérage Amiante - Travaux n° 1688

Parc scientifique Haute Bome - Park Plazall bat D - 31 Av de ‘ofru‘
I'Hamonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

Accréditation n® 1-5971

Tél: 03.20.86.20.72 Liste des sites et portées
Fax:03.20.87.99.78 disponibles sur www.cofrac.fr
www.itgafr ESSAIS

ur en fiabil

L'accréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : )

RAPPORT D'ESSAI N° IT021804-10979 EN DATE DU 19/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis  'analyse.

Client : Prélévement :
IMMODIAG24 Commande ITGA : ITO718-39988
M. Patrice BORDERIE Echantillon ITGA : IT021804-10979
10 Résidence Belles Rives Recu au laboratoire le : 12/04/2018
24400 Saint Front de Pradoux
Réf. Client :

Commande

Dossier client =

Echantillon P12 Gardonne Fibrociment toiture - Fibrociment - -

Description ITGA Peinture / Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussiéres

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique & Lumiére Polarisée {(MOLP} : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286}
Technique Analytique :
- Microscope Optique a Lumiére Polarisée {méthode guide HSG 248 - appendice 2}
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Teshmigus analytiaus Résultat TyPe _Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Peinture non séparable + fibrociment MOLP le 19/04/2018 Présence de fibres d'amiante Chrysotile 2
. . . Analyse confimée au META.
gris avec fibres visibles avec
poussiéres

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Repérage Amiante - Travaux n° 1688 (@) Amiante

7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention
des risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit é&tre complétée par la définition et la mise en
ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents
temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les
matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés
rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de
Iimmeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions
d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires
existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le
code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont
classées comme substances cancérogenes avérées pour I'hnomme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent
atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers
broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de
I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment
un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses,
peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d’épanchements
pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre).
Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer
une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par lI'exposition a
d’autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En
raison de son caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour
aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres
d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple
percage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si
des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique
font I'objet d’une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de
suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés.

De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des
matériaux et produits contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles
situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux
dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux
de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées
dans les conditions prévues a |'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles
batis et a partir du ler juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site
Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).
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3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum |'‘émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non
répétées, par exemple :
e percage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
¢ remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
e travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des
interventions légéres dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage
sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée a
I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en
prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils
manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable
permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre
jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de
I'INRS a l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité
immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de
dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les
travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité
de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de
I’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont
de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a
ne pas provoquer d’émission de poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et
conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de |'étiquetage prévu par le décret no
88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l|'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages
d’infrastructures en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'’évacuation des déchets, hors
du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur
intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en
déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont |'obligation de fournir aux usagers les emballages
et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...)
et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs
filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de lI'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre
éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de
stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre
vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre
contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou
étre vitrifiés.
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d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination
des déchets d’amiante peuvent étre obtenues aupreés :

e de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement
(direction régionale et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la
direction de I'environnement, de I'aménagement et du logement ;

e du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification
sur les déchets dangereux ;

e de la mairie ;

e ou sur la base de données « déchets » gérée par I'’Agence de l’environnement et de la maitrise de
I’énergie, directement accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le

formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I’environnement. Le propriétaire recevra
I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de
I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation
préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans
qui se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant
conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant
élaboré par la déchéterie.
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000 m

ENTREFPRISE

Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA TARD certifie que

IMMO DIAG 24

M. BORDERIE PATRICE

10 RESIDENCE BELLES-RIVES
24400 SAINT FRONT DE PRADOUX

Est titulaire d’un contrat d’assurance groupe n® 114231812, souscrit par la FIDI {(Fédération
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle
pour ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé & 500 000 euros par smmstre
et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une méme année, quel que soit le nombre de sinistres, le
montant de la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros.

Date de pnise d’effet ducontrat: 03 01 2012

La présente aftestation, valable pour la péniode du 01/01/2018 au 31/12/2018, est delivrée pour servir
et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du palement de la cotisation a échoir et ne peut
engager les MMA an-dela des conditions geénérales et particuliéres du contrat auquel elle se référe.

Fait a Bordeaux, le 21 décembre 2017

L’ assureur. par délégation, I’ Agent Général

SUBERVIE ASSURANCES
Agmﬁmml MM 5ARL 5
30, = Tein-BP 20 — UBERV \[ AiSURANCES 73

33023 BORDEAUX CEDEX ———
Tel - 05 56.91.20.67 Fax - 05.36 8195 75

Email : subervie.assurancesgipma. fr
N" ORIAS : 07001677 nore.oriac it

SUBI:RV'I:

SSUEKAMN

FO6E0

BIMA, AT ASSURANCES MUTUSLLES ! SOCIETE CTASSURAHCE MUTUELLE 4 COTISATICNS FINES | FiCS LT MAMS 773 I3 238
MR ARD: | SOCK T ANCIVTIE A1 CAPITAG 0 537 252 208 GLROG [ RS LE MANS 440 048 822

GECES SOCLALIN - 44, BOLLDVARD MARE ET ALDUKHIRE V0N — 72080 LE MANS CEDEX &
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Objet : attestation

Je soussigné Johannes Croué atteste sur 'honneur en vue de I d'un dossier de
technique étre en situation réguliére au regard ce I'article L 271-6 du code de la construction et de I'habitation

et cisposer des mayens en matériel et en personnel nécessaires pour I'établissement des états, constats et
diagnostics composants le dossier.

Je n"ai aucun lien de nature a porter atteinte 3 mon impartialité et 3 mon indépencance :
- ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel 3 mes services ;
ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’intervenir.
Fait 3 St Front de Pradoux le 23 septembre 2013.

Johannes Croué.
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Certificat N°

Monsieur Johannes CROUE

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04
consultable sur www.qualixpert.com conformément &
I'ordonnance 2005-655 titre Iil du 8 juin 2005 et au décret
2006-1114 du 05 septembre 2006.

C2402

ALCREBATATEON
N* 40004

DISPONISLE SUR
W COFRAC FR

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention

Certificat valable
Du 12/06/2017
au 18/08/2021

Arrété du 25 juillet 2016 définiSsant les cntéres de certifi catlon des

tences des p \es physig de
d'évaluatlon pérlodrque de I'état de conservation des matériaux et produits
[ del etd visuel aprés travaux dans les
immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de
certification.

Missi de repérage et de diag ic de I'état
de conservation des matériaux et produits

contenant de I'amiante

Certificat valable
Du 19/08/2016
au 18/08/2021

Arrété du 21 novembre 2006 déﬁmssant Ies critéres de certification de
compétences des p de repé etde
diagnostic amiante dans les |mrneubles batls et les critéres d'accréditation
des organismes de certification.

Etat des installations intérieures d'électricité

Certificat valable
Du 18/08/2016
au 18/08/2021

Arrété du 8 juillet 2008 modifié définissant les critéres de certification des
compétences des personnes physiques réalisant I'état de l'installation
intérieure d'électricité et les critéres d’accréditation des organismes de
certification.

Etat des installations intérieures de gaz

Certificat valable
Du 30/06/2016
au  29/06/2021

Arrété du 06 avril 2007 modifié def mssant les critéres de certification des
compétences des personnes phy li I'état de l'installation
intérieure de gaz et les critéres d'accréditation des organismes de
certification.

Diagnostic de performance énergétique
individuel

Certificat valable
Du 13/05/2016
au 12/05/2021

Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certification
des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de
performance énergétique ou I'attestation de prise en compte de la
réglementation thermique, et les critéres d’accréditation des organismes
de certification.

Etat relatif & la présence de termites dans le
batiment mention France Métropolitaine

Certificat valable
Du 30/06/2016
au 29/06/2021

Arrété du 30 octobre 2006 modifi é déf mssant les critéres de certification
des ¢ é des per lisant I'état relatif & la
présence de termites dans le bahment et les critéres d'accréditation des
organismes de certification.

Constat de risque d'exposition au plomb

Certificat valable
Du 13/05/2016
au  12/05/2021

Arrété du 21 novembre 2006 modifi¢ définissant les critéres de certification

des compé des per phy opé des ¢ de
risque d’exposition au plomb, des dlagnustncs du risque d'intoxication par
le plomb des peint: ou des cc apreés i en présence de
plomb, et les critéres d'accréditation des de certification.

Date d'établissement le lundi 12 juin 2017

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative
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